
  
 
 
 
 
 

Αρ. Πρωτ:  
Θεσσαλονίκη,  

Ελαφρώς Μεταχειρισμένο - Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 
(Approved - Reconditioned Diesel Counter Balance Forklift Truck) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κατασκευαστής - Μοντέλο TOYOTA (Ιαπωνίας)  02-8FDF15 

Έτος κατασκευής  2012 

Aνυψωτική Iκανότητα 1.500 kg 

Τύπος Iστού Duplex Full View (FV) 

Μέγιστη Ανύψωση Περονών 3.700mm 

Συνεπτυγμένο Ύψος Ιστού 2.405mm 

Ελεύθερη Ανύψωση 150mm 

Διαστάσεις Μηχανήματος Μήκος 2.315mm / Πλάτος 1.070mm / Ύψος 2.405mm 

Ακτίνα Περιστροφής με Ευρωπαλέτα στο 1.200mm 3.820mm   

Κινητήρας 
TOYOTA 1DZIII / 2.486cc - 49ps (EPA-Tier IIIA / EURO-Stage IIIA) 
Νέας Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας 

Καύσιμο / Μετάδοση Κίνησης DIESEL / Αυτόματη / Torque Converter μέσω ενός Χειριστηρίου (εμπρός - όπισθεν) 

Εμπρόσθιοι Τροχοί / Ελαστικά 2 x Ελαφρώς Μεταχειρισμένα Ημισυμπαγή Ελαστικά 6.50 - 10    

Οπίσθιοι Τροχοί / Ελαστικά 2 x Καινούργια Πνευστά Ελαστικά 5.00 - 8  

Πρόσθετα / Επιπλέον 

1. 
Εργοστασιακή Hook-On Υδραυλική  Πλάγια Μετατόπιση Φορτίου με 3ο Εργοστασιακό χειριστήριο και 3η Εργοστασιακή γραμμή 
παροχής υδραυλικού κυκλώματος. 

2. Εργοστασιακό εμπρόσθιο μεταλλικό πλαίσιο με κρύσταλλο ασφαλείας τύπου ‘’Securit’’ και υαλοκαθαριστήρες. 

Πιρούνια 1.070mm ή μακρύτερα κατόπιν διαθεσιμότητας 



 

 

  

  

 
  


