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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κατασκευαστής - Μοντέλο DINI ARGEO (Ιταλίας)  TPWLK 

Aνυψωτική Iκανότητα 2.000 kg 

Μέγιστη Δυνατότητα Ανύψωσης 180mm 

Διπλοί Εμπρόσθιοι Τροχοί 4 x 70x70  Πολυουρεθάνης 

Οπίσθιοι Κατευθυντήριοι Τροχοί 2 x 180x50 Πολυουρεθάνης  

Βασικές Διαστάσεις Μήκος 1.600mm / Πλάτος 550mm 

Ακτίνα Περιστροφής με Ευρωπαλέτα στο 1.200mm 1.850mm 

Πρόσθετα / Επιπλέον 

1. 
Κεντρικός Βραχίονας Διευθύνσεως με Χειριστήριο Ανύψωσης 3ων θέσεων (κάτω, νεκρό, πάνω) ο οποίος 
περιβάλλεται από Αντιολισθητικό Πλαστικό Κάλυμμα Χειρολαβής αυξάνοντας τον Εργονομικό Χαρακτήρα του στους 
χειρισμούς Κίνησης & Ανύψωσης 

2. 
10 Digit 1*inch LCD Πάνελ Ψηφιακής Ένδειξης Ακριβούς Βάρους Κιλών & Γραμμαρίων 
2.000kg x 0.5kg ,  με 10 Numeric Keys επιλογών ρύθμισης όπως & Function Keys Clear / Enter ,  Power – Μηδέν , 
Εκτύπωση,  Απόβαρο kg / lb 

3. AC Προσαρμογέας 110V/220V με Αποσπώμενη Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία 6V/10A  

4. Λειτουργία Σταθεροποίησης Βάρους και Απόβαρου 

5. Αυτόματος Μηδενισμός και Άθροιση Διαδοχικών Ζυγίσεων 

6. Μεγάλη Ευανάγνωστη Φωτεινή Οθόνη LCD  με Ύψος Ψηφίων 25mm. 

7. 
Η Παραμετροποίηση, το Καλιμπράρισμα και ο Διαγνωστικός Έλεγχος ,Πραγματοποιούνται Μέσω του 
Πληκτρολογίου ή Μέσω Η/Υ. 

8. Αδιάβροχο Πληκτρολόγιο για Προστασία από Υγρά, Σκόνες και Υγρασία με IP-65 

Πιρούνια 1.150mm   /    Απόσταση Μεταξύ τους = 550mm / Συνεπτυγμένο Ύψος από το Έδαφος = 85mm 
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