
       

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :  

Με την ιδιότητά μας ως Επίσημοι Εισαγωγείς Διανομείς & Επισκευαστές του Mitsubishi Forklift Trucks (Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd) στην Ελλάδα , σας προτείνουμε 

Καινούργιο & Αμεταχείριστο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου 
(Brand-New & Unused Diesel Counter Balance Forklift Truck) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κατασκευαστής - Μοντέλο MITSUBISHI (Ιαπωνίας)   FB16ACNT ‘’EDIA’’  (360ο Power Steering τιμονιού)  

Aνυψωτική Iκανότητα 1.600 kg 

Τύπος Iστού 

TRIPLEX FULL VIEW 
[Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης] 
Ιδανικός για Φορτοεκφόρτωση (2ης άνω παλέτας)  
σε CONTAINER και γενικά σε μέρη με Χαμηλό Ύψος 

Μέγιστη Ανύψωση Περονών 4.750mm 

Συνεπτυγμένο Ύψος Ιστού 2.125mm 

Ελεύθερη Ανύψωση 1.700mm 

Διαστάσεις Μηχανήματος Μήκος  1.846mm / Πλάτος  1.090mm /  Ύψος  2.125mm 

Ακτίνα Περιστροφής με παλέτα 800 χ 1200  3.296mm   

Κινητήρας 2 X 5,5 KW & 1 X 10,00 KW 

Εμπρόσθιοι Τροχοί / Ελαστικά 2 x Καινούρια Ημισυμπαγή Ελαστικά   18 X 7 - 8 

Οπίσθιοι Τροχοί / Ελαστικά 2 x Καινούρια  Ημισυμπαγη Ελαστικά  140 X 55 – 9  

Μπαταρία  
48V / 625AH με 3 χρόνια εγγύηση Με αυτόματη πλήρωση υγρών & δοχείο με 
ταχυσυνδέσμους 

Φορτιστής 48 / 120A 

Πρόσθετα / Επιπλέον 

1. 
Εργοστασιακή ‘’ Integral “πλάγια μετατόπιση με  3ο Εργοστασιακό χειριστήριο με 3η Εργοστασιακή γραμμή παροχής 
υδραυλικού κυκλώματος      

2. LCD κεντρική οθόνη λειτουργιών 

3. Arm Rest με επιλογέα κατεύθυνσης (εμπρός – πίσω) & Μικροχειριστήρια  

4. Tilt centering  

5. Cold store (Λειτουργία σε κατάψυξη έως -20)  

6. Load weight indicator (Ένδειξη βάρους)  

7. Αυτόματο χειρόφρενο & Hill Hold 

8. Θήκη Εναπόθεσης Εγγράφων 

9. Διπλός φορτιστής USB (5V 2 x 2.5A) 

Πιρούνια / Φώτα / κλπ 1.150mm / Φώτα Led / Κεντρικός πανοραμικός καθρέφτης  



 

 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                   


