
 
Αρ. Πρωτ.: 

Θεσσαλονίκη,  
 

Ελαφρώς Μεταχειρισμένο – Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό 
Μηχ/μα Αντιβάρου 

(Approved – Reconditioned Diesel Counter Balance Forklift Truck) 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κατασκευαστής - Μοντέλο NISSAN (Ιαπωνίας)   FD02A25Q 

Έτος κατασκευής  2007 

Aνυψωτική Iκανότητα 2.500 kg 

Τύπος Iστού 

TRIPLEX FULL-FREE SUPERIOR VIEW 
Ειδικός 2μπούκαλος 3πλός Ιστός ελεύθερης ανύψωσης, απεριόριστης & 
απρόσκοπτης ορατότητας, ιδανικός για φορτοεκφόρτωση  (2ης άνω 
παλέτας)  σε CONTAINER και σε μέρη με χαμηλό  ύψος 

Μέγιστη Ανύψωση Περονών 4.500mm 

Συνεπτυγμένο Ύψος Ιστού 2.145mm 

Ελεύθερη Ανύψωση 1.510mm 

Διαστάσεις Μηχανήματος Μήκος 2.605mm / Πλάτος 1.157mm / Ύψος 2.155mm 

Ακτίνα Περιστροφής με Ευρωπαλέτα στο 1.200mm 4.105mm   

Κινητήρας 
NISSAN TD-27 / 2.663cc - 58ps (EPA-Tier II / EURO-Stage II) 
Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας 

Καύσιμο / Μετάδοση Κίνησης 
DIESEL  /  Αυτόματη / Torque Converter  μέσω ενός Χειριστηρίου 
(εμπρός - όπισθεν) 

Εμπρόσθιοι Τροχοί / Ελαστικά 2 x Καινούργια Πνευστά Ελαστικά   7.00 - 12    

Οπίσθιοι Τροχοί / Ελαστικά 2 x Καινούργια Πνευστά Ελαστικά   6.00 – 9  

Πρόσθετα / Επιπλέον 

1. 
Εργοστασιακά Minilevel Χειριστήρια Τύπου Fingertip με 3ο  &  4ο  Εργοστασιακό Χειριστήριο 
με  3η  &  4η  Εργοστασιακή Γραμμή Παροχής Υδραυλικού Κυκλώματος    

2. 
Εργοστασιακή HOOK / ON υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με εργοστασιακά ενσωματωμένα υδραυλικά 

ανοιγοκλεινόμενα HOOK / ON πιρούνια 

3. Εργοστασιακά Ενσωματωμένες Πλαϊνές Μπάρες Προστασίας Οδηγού (bodyguard) 

4. Εργοστασιακό εμπρόσθιο μεταλλικό πλαίσιο με κρύσταλλο ασφαλείας τύπου ‘’Securit’’ και υαλοκαθαριστήρα 

5. Εργοστασιακή Εξωτερική Κατακόρυφη Εξάτμιση                          

Πιρούνια 1.100mm ή και μακρύτερα κατόπιν διαθεσιμότητας 



 

 

    
  


